
 

 

EL YANAŞIM SENSÖRÜ 

SİSTEMİNİZDEN KAHVERENGİ ETİKETLİ KISMA 12VDC-24VDC GİRİŞ, 

BEYAZ ETİKETLİ KISMA GND(-) GİRİŞ, 

SARI ETİKETLİ KISMA COM(-) GİRİŞ, 

TERCİHE GÖRE NO/NC TETİK UÇLARI İLE BAĞLANTI YAPABİLİRSİNİZ. 

TIME TRİMPOTU ÜZERİNDEN 0-30 SN ZAMAN ARALIĞINDA RÖLE ÇEKME SÜRESİ TANIMLAYABİLİRSİNİZ, 

HASSASİYET/MESAFE TRİMPOTU ÜZERİNDEN 3-50 CM ARALIĞINDA MESAFE ARALIĞI 

TANIMLAYABİLİRSİNİZ, 

TRİMPOT ÜZERİNDEN SAĞ TARAFA ÇEVRİM AÇMA, SOL TARAFA ÇEVRİM KISMA OLARAK 

TANIMLIDIR. 

PARAZİTTEN ETKİLENMEMEK ADINA SİSTEMİMİZDE HEM YAZILIMSAL HEM DONANIMSAL FİLTRE MEVCUTTUR. 

MİCROWAVE SENSÖLÜDÜR, 

SİYAH VEYA CERRAHİ ELDİVEN VB.ÜRÜNLERİN KULLANIMINDA HAREKETİ ALGILAR. 

GÖSTERGE LEDLERİ TETİK VERİLMEDİĞİ SÜRECE KISIK YANAR, TETİK ANINDA FLASH YAPAR. 

POLİKARBON KASANIN ARKA YÜZEYİNDE BULUNAN 4 ADET VİDA DELİĞİNDEN İSTEDİĞİNİZ ALANA MONTAJ 

YAPILIR.    

                                                                                                                                                                                                       


