
P 1 AÇILMA HIZI AYARI

P1 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min:50, max: 255 )

P 2 AÇILAMA FREN MESAFESİ

P2 Menu , + ve ya - ile istenilen mesafe ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

( min: 5, max:50)

P 3 AÇILMA MOTOR TORKU

P3 Menu , + ve ya - ile istenilen tork ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min:5, max: 50)

P 4 KAPANMA HIZ AYARI

P4 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min: 50, max: 255)

P 5 KAPANMA FREN MESAFESİ

P5 Menu , + ve ya - ile istenilen mesafe ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min: 5, max:50)

P 6 KAPANMA MOTOR TORKU

P6 Menu , + ve ya - ile istenilen tork ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min:5, max: 50)

P 7

OTOMATİK KAPANMA ZAMANI P7 Menu , + ve ya - ile istenilen süre/sn ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min: 01, max: 30 sn)

P 8

KIŞ MODU, KISMİ AÇMA MESAFESİ P8 Menu , + ve ya - ile istenilen mesafe / % ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt 

sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min:20, max:100)

P 9 ÖĞRENME HIZI

P9 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min: 10, max: 150 )

P 10

EMNİYET FOTOSELİ , ON - OFF 

AYARI

P10 Menu , + ve ya - ile 1 olursa emniyet fotoseli devrede, 0 olursa devre dışı olarak ayarlanır, 

menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra,

işleminiz kaydedilir.

P 11 TEST MODU ZMANI P11  Menu , + ve ya - İle test esnasında kapının çalışma zaman peryodu girlir (örn:20 sn)   menu 

tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. Test modunda iken ana 

ekranda , kapının o güne kadar kaç defa

çalıştığı görülür. max: 9.999.999 kadar saymaktadır.

P 12 MOTOR BASKI AYARI

P12 Menu , + ve ya - ile istenilen baskı ayarına gelinir,menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini 

duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.

(min:01, max:50)

P 13
EMERGENCY(ACİL DURUM) 

SENARYOSU

P13 Menu, fabrika ayarlarında 1 konumundadır. Acil durum(Emergency) bağlantısı yapılırsa 1 

konumunda acil durum anında kapımız konum anahtarı moduna bakmadan açılacak ve açık kalacaktır. 

Acil durum(Emergency) durumu ortadan kalkana kadar. 0 Konumuna getirilirse acil durum anında 

kapımız konum anahtarı moduna bakmadan kapanacak ve kapalı kalacaktır. 

P 14 MANUEL KONUM ANAHTARI, ON - 

OFF AYARI

P13 Menu , + ve ya - ile 1 olursa manuel konum anahtarı  devrede, 0 olursa devre dışı olarak 

ayarlanır, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. (Bu 

özellik 3 kademeli analog konum anahtarı

kullanılacağı zaman aktif edilmelidir.)

P 15 BAS AÇ-BAS KAPA AYAR P15 Menu , + ile1 yapılır   menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan

sonra mod aktif olur.Böylelikle aktif bağlı sensöre tetik verildiğinde kapımız açılır,tekrar tetik 

verdiğimizde kapımız kapanmaya geçer.P15 Menu , - ile 0 yapılır   menu tuşuna basılı tutarak 

kayıt sesini duyduktan sonra mod devredışı olur.

P 16 FABRİKA AYARLARI P14 Menu , + ile1yapılır   menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan

sonra fabrika ayarları yüklenmiş olur.

PROGRAM ANAHTARI KULLANMA KLAVUZU

Menu Basıldıktan sonra karşınıza şifre ekranı çıkacaktır, menu tuşu ile kaydırarak size verilen şifreyi +,- tuşları ile

yazarak programlama ekranına giriniz.(1.1.1.1)

MENU tuşu ayrıca program içinde basmak kaydırmak için de kullanılır.  basılı tutulduğunda ise kapıya aç komutu       verir.

+ ve ya - tuşlarına basılı tutarak rakamların hızlı artmasını veya eksilmesini sağlayabiliriz. EXIT tuşuna basılı tutulduğu zaman işlemci karta reset 

komutu verir.

AUTO tuşuna basılı tutulduğunda tuş kilidi aktif olur. Tekrar basılı tutulursa tuş kilidi devre dışı kalır.

ACT EKO İŞLEMCİ HATA KODLARI

E001 ÇİFT YÖNLÜ MEKANİK SIKIŞMA (AÇILIŞ 

VE KAPANIŞTA FİZİKSEL GÖZLEM YAPIN)

E002 AÇMA YÖNÜNDE ENGEL (AÇMA YÖNÜNE 

GİDERKEN FİZİKSEL GÖZLEM YAPIN)

E003 KAPANMA YÖNÜNDE ENGEL(KAPANMA 

YÖNÜNE GİDERKEN FİZİKSEL GÖZLEM 

YAPIN)

E004 ENCODER HATASI(MOTORUN ENCODER 

BAĞLANTISINI KONTROL EDİN)

E006 ACİL DURUM(EMERGENCY)(ACİL DURUM 

BAĞLANTISI VARSA KONTROL EDİN)

E009 AÇMA YÖNÜNDE KALICI ENGEL(AÇMA 

YÖNÜNE GİDERKEN FİZİKSEL GÖZLEM 

YAPIN)

E010 KAPANMA YÖNÜNDE KALICI 

ENGEL(KAPANMA YÖNÜNE GİDERKEN 

FİZİKSEL GÖZLEM YAPIN)

E011 FOTOSEL GÖZ HATASI(FOTOSEL 

BAĞLANTISINI VE KABLO HATTINI 

KONTROL EDİN)

E012 İÇ SENSÖR HATASI(İÇ SENSÖR 

BAĞLANTISINI KONTROL EDİN)

E013 DIŞ SENSÖR HATASI(İÇ SENSÖR 

BAĞLANTISINI KONTROL EDİN)

E014 ACCES GİRİŞ HATASI(ACCESS 

KLEMENSİNDE BAĞLANTI VAR İSE 

KONTROL EDELİM)


