
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADAR KABLOMUZ KENDİNDEN KONNEKTÖRLÜ OLDUĞU İÇİN ÇENTİK YÖNÜNE 

GÖRE RADAR ENTEGRESİNE TAKINIZ.  

KAHVERENGİ UCUMUZ +12 VEYA +24 VOLT DC’DİR. 

BEYAZ KABLOMUZ (-)GND’DİR. 

SARI VE YEŞİL KABLOLARIMIZDA KURU KONTAK UÇLARIDIR. 

ÖN GÖVDEDE BULUNAN PIHER MARKA 1 MEGA OHM TRİMPOT İLE HASSASİYET 

50/600 CM ÇALIŞMA MESAFESİNDE AYAR YAPILABİLİR. 

(-) TETİK İLE ÇALIŞILACAK DURUMLARDA SARI KABLO GND, YEŞİL KABLO 

TETİK(SİNYAL)UÇLARINA BAĞLANIR. 

(+) TETİK İLE ÇALIŞILACAK DURUMLARDA SARI KABLO (+), YEŞİL KABLO 

TETİK(SİNYAL)UCUNA BAĞLANIR. 

HASSASİYET/MESAFE TRİMPOTU İLE RADAR GÖVDESİNDEN VERDİĞİNİZ AÇI 

DOĞRU ORANTILI OLMASI GEREKİYOR. 

 

 

MONTAJ İŞLEMİNİ TEKNİK EKİBİNİZDEN DESTEK ALARAK GERÇEKLEŞTİRİNİZ.  

SORU, ŞİKÂYET VE ÖNERİLERİNİZ İLE İLGİLİ ÜRÜNÜN ÜRETİCİSİ OLAN 

FİRMAMIZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ. 

BAĞLANTI KONNEKTÖR YUVASI 

HASSASİYET/MESAFE AYARLAMA 

TRİMPOTU 


